Turvavalaistusjärjestelmä

Yleiskuvaus

Rakennukseen asennetaan Eltek Delta Specter osoitteellinen keskusakustollinen poistumisvalaistusjärjestelmä, joka osoittaa poistumistiet (poistumisreittivalaistus) ja valaisee poistumisteitä (poistumisvalaistus).

Järjestelmässä on osoitteellinen valaisinkohtainen valvontajärjestelmä ja automaattinen testaus SFS-EN 50172 mukaisesti. Valaisinkohtainen vikatieto välitetään keskitetysti käyttölaitteelle, vikatietona on valaisimen osoitenumero sekä käyttäjän määrittelemä nimi. Optiona järjestelmässä on oltava mahdollisuus vikatiedon tekstiviestilähetykselle. 
Järjestelmä mitoitetaan 1 tunnin varakäyntiajalle. Akut sijaitsevat turvavalokeskusten yhteydessä, valaisinkohtaisella akulla varustettuja valaisimia ei saa käyttää. 

Tekniset vaatimukset ja ratkaisut

Järjestelmän on täytettävä sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta SMa 805/2005. Valaisimien on täytettävä standardin SFS-EN 60598-2-22 mukaiset vaatimukset. Asennukset tehdään asennushetkellä voimassa olevien sovellusohjeiden mukaan.

Järjestelmän nimellisjännite on 230 VAC.

Turvavalokeskukset

Turvavalokeskuksen on oltava keskitetyn tehonsyötön järjestelmiä koskevan standardin SFS-EN 50171 mukainen. Keskukset sisältävät tarvittavat akkukotelot akkuineen. 

Akkuina käytetään 8-10 vuoden huoltovapaita akkuja.

Turvavalokeskusten määrät ja esimerkkityypit on esitetty piirustuksissa ja kaavioissa. 

Turva- ja merkkivalaisimet

Turva- ja merkkivalaisimet toimivat 230 VAC -jännitteellä. 

Kaikki valaisimet varustetaan järjestelmään soveltuvalla valvontayksiköllä.

Merkkivalaisimet ovat jatkuvasti käytössä. Turvavalaisimet syttyvät ao. jakelualueen yleisvalaistuksen sähkönsyötön katketessa.

Valaisimissa ei saa käyttää kierrekantaisia ns. energiansäästölamppuja.

Valaisimien määrät ja esimerkkityypit on esitetty piirustuksissa ja kaavioissa. Mikäli esitettyjä turvavalaisimien tyyppejä muutetaan on esitettävä valaistusvoimakkuuden riittävyys.
Kaapeloinnit

Poistumisvalaistusjärjestelmän asennukset suojataan paloa vastaan siten, että saman paloalueen sisällä voidaan käyttää normaalia kaapelia (esim. PXXP/MMJ) muutoin käytetään palonkestävää kaapelia (esim. BI/FRH).

Ryhmäkaapelin poikkipinta-ala on 1,5mm2 tai laitetoimittajan ohjeiden mukainen.

Valaisinkohtaisen valvonnan kaapelointi tehdään laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti.

